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75352-6

103828
Slagvaste polyamide 16A CEE contactstoppen conform IEC 60309.
Standaard voorzien van vernikkelde contacten voor een betere
corrosiebescherming, en om contact met messing te voorkomen (van
montage t/m recycling).

Artikeleigenschappen

Art. 103828

Type 75352-6

Omschrijving CEE opbouw ON/OFFwcd 63A 5p 400V 6h
rood IP67 met doorlus

Kleur rood CEE

Verkoop eenheid 1

Voor meer informatie over: None

Algemene classificatie data

ETIM groep Industriële contact/steek toepassingen-EG000014

ETIM klasse CEE-contactdoos uitschakelbaar, beveiligd-EC001324

Productnaam CEE opbouw ON/OFFwcd 63A 5p 400V 6h rood IP67 met doorlus

Merk PCE

Product Series wcd CEE ON/OFF

Product Type 75352-6

GTIN 09003399068706

Classificatie Attributen

Militaire uitvoering Nee

Oppervlaktebehandeling contacten Vernikkeld

Contactmateriaal CuZn

Beveiliging Automaat

Uitvoering Basisdeel en bovendeel (deksel)

Materiaal behuizing Kunststof

Met aardlekschakelaar Nee

Uitvoering schakelaar Hulpcontacten

Schakelaar Mechanische vergrendeling

Beschermingsgraad (IP) IP67

Kenkleur Rood

Uurstand 6 h

Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood

Aantal polen 5

UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) 0 A

https://www.keraf.nl/nl/artnr/103828/75352-6
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IEC-stroomsterkte 63 A


